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Saurer Kalkloser in der Nahrungsmittel- und

Getrankeindustrie

Produktbeschreibung

Durch Hartwassersalze entstehen in Kesseln, Dampfern, Warmwasserzonen von Flaschenwaschmaschinen,
Boilern usw. Steinbelage, die einerseits den Warmeibergang beeintrachtigen und andererseits die Hygiene von
Flaschenwaschmaschinen verschlechtern. Die Entkalkung mit TM WS 300 ist gefahrlos fir Material und Um-
welt.

Dichte 1,4 g/cm® bei 20 °C

Aggregatzustand farblos, flissig, geruchlos

Inhaltsstoffe Phosphorsaure
Anwendungen

Die Warmwasserzone wird zuerst von Laugeresten befreit. AnschlieBend mit warmem Wasser (ca. 40 - 50 °C)
zur Halfte befdllt.

Nun wird TM WS 300 im Verhaltnis 1:4 bis 1:5 zugesetzt und die Umwalzpumpe 10 Minuten eingeschaltet. Die
Entsteinungslésung stehen lassen; die Pumpe von Zeit zu Zeit kurz laufen lassen.

Der Vorgang ist beendet, wenn nach ca. 4 Stunden in der Lésung keine Gasblaschen mehr aufsteigen. Nun
wird die Lésung abgelassen. Warmwasserzonen, Spritzrohre und Pumpe griindlich mit Wasser spiilen.

Eine zusatzliche Passivierung der Oberflachen mit Phosphat kann entfallen.
Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gefahrliche Bestandteile
Phosphorsaure.

Piktogramme
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Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen
Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen
Technisches Merkblatt beachten
Vorgeschriebene personliche Schutzausriistung verwenden
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